
GAZ INDUSTRIE

ES22-4 ES23-4 ES42-4 ES43-4 ES62-4 ES62-6 ES63-4 ES63-6 ES92-6 ES93-6

PETITE VITESSE (1)

Puissance (kW) (2) 13,20 17,00 21,50 28,20 41,80 36,00 54,30 46,50 68,90 89,80

Débit d'air m3/h 1500 1400 2600 2400 4400 3500 4100 3200 7500 7000

Vitesse de rotation (Tr/min) 950 950 950 950 950 700 950 700 700 700

Nombre de rangs 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3

Niveau sonore dB(A) 51 51 54 54 60 52 60 52 62 62

GRANDE VITESSE 

Puissance (kW) (2) 15,90 20,90 27,10 36,50 53,20 41,80 69,90 54,30 78,30 105,40

Débit d'air m3/h 2200 2100 3800 3600 6800 4400 6300 4100 9500 9200

Vitesse de rotation (Tr/min) 1350 1350 1350 1350 1350 950 1350 950 950 950

Nombre de rangs 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3

Niveau sonore dB(A) 59 59 64 64 69 60 69 60 68 68

(1) Si raccordement sur un réseau d’eau glacée, utilisation uniquement en petite vitesse.
(2) Caractéristiques techniques pour régime d’eau 90 / 70 °C et température de reprise d’air 18 °C.

ES22-4 ES23-4 ES42-4 ES43-4 ES62-4 ES62-6 ES63-4 ES63-6 ES92-6 ES93-6

L (mm) 526 636 743 1011

H (mm) 526 636 743 1011

P (mm) 468 468 468 576

E (mm) 397 497 588 832

F2 (mm) 64,5 69,5 77,5 89,5

ØD (mm) 1“ 1“ 1“1/4 1“1/2

CARACTÉRISTIQUESAÉROTHERMES À EAU ES
13 À 90 kW

AVANTAGES
Nombreuses possibilités :
• Triphasé ou monophasé
• Eau chaude / Eau froide
• Eau surchauffée / Vapeur
• Horizontal ou vertical
• Une gamme complète d’accessoires
• Carrosserie acier galvanisé peinte

OPTIONS 
ET ACCESSOIRES
• Régulation
• Interrupteur de proximité
• Caisson de mélange
• Caisson air neuf
• Gaine de reprise
• Registres
• Filtration
• Diffuseur à induction
• Fixation

DIMENSIONS


