
Nouvelle gamme 
En exclusivité
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AÉROTHERMES A EAU AEC CR
& DESTRATIFICATEURS AE DTMIX

Les aérothermes à eau AEC CR, 
une gamme de produits modernes 
et fiables conçus pour chauffer les 
bâtiments de grands volumes.

VENTILATEUR
3 Vitesses

AVANTAGES

•	 Un design modern
•	 Poids réduit
•	 Facilité d’installation
•	 Aucun risque de corrosion
•	 Faible niveau sonore
•	 Une large gamme de 5 à 120 KW
•	 3 vitesses de série 
•	 Kit d’installation modulable
•	 Thermostat compatible GTC
•	 Vitesse d’air correspondant 

aux recommendations APSAD 
(sprinkler)
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TYPES D'INSTALLATION

Montage mural Installation sous plafond

CONCEPTION EN PP-E
Garantie à vie

AILETTES
Orientables

60o30o

Il est possible d'utiliser des flexibles de raccordement pour 
permettre l'orientation de l'aérotherme.

Avec cette configuration, il est possible d'obtenir une orientation 
latérale sur le côté droit:
- 68° (modèle CR ONE)
- 78° (modèles CR1, CR2, CR3)
- 70° (modèles CR2 MAX, CR3 MAX, CR4 MAX) ,
et de 50° sur la côté gauche, là où se trouvent les raccordements 
en eau.
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COMMANDES À DISTANCE

Boîtier de commande 
COMFORT
•	Regulation manuelle de 

la température
•	Changement de vitesse 

du ventilateur
•	Position de ventilation 

pour l'été
•	Possibilité de 

commander jusqu'à 3 
aérothermes

Boîtier de commande 
INTELLIGENT
•	Programmateur 

hebdomadaire 
thermostatique

•	Changement automatique 
de la vitesse du 
ventilateur en fonction de 
la temperature intérieure

•	Possibilité d'intégration 
dans des systèmes GTC 
(filaire ou  wi-fi)

•	Possibilité de commander 
jusqu'à 2 aérothermes

Répartiteur 
MULTI 6
•	Possibilité de 

contrôler 6 
aérothermes ou 
plus

AEC AE DT

CR ONE CR1 CR2 CR3 CR2 MAX CR3 MAX CR4 MAX MIX MIX2

Puissance thermique kW 5-20 10-30 30-50 50-70 25-70 35-95 40-120 - -
Débit d'air maxi m³/h  1 900 4 100 3 500 3 400 5 700 5 600 5 100 4 800 7 200 
Nombre de rangs - 2 1 2 2 2 3 3 0 0 
Augmentation de T° 1 °C 35 18 33 48 30 49 60 - -

Pression de service maxi Mpa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 - -
Portée d'air maximale 2 m 14 27 25 24 27 26 25 11,4 2 16 2

Ø tubulures de raccordement pouce 1/2”  3/4” - -

Tension d'alimentation
V/Hz 230/50 230/50

A 0,58 1,08 1,08 1,08 2,2 2,2 2,2 1,08 2,2
Puissance moteur kW 0,124 0,25 0,25 0,36 0,52 0,52 0,52 0,25 0,52 
Vitesse de rotation tr/min 1 400 1 350 1 380 1 400 
Protection moteur IP - IP54 IP54 
Niveau sonore dB (A)3 52 62 60 60 64 63 62 54 57 
Poids sans / avec eau kg 9,6/10,6 10,8/11,9 12,7/14,8 14,5/16,9 23,6/25,2 25,2/27,4 25,5/28,0 9,2 15,8 

1 Pour eau 90/70 et température de l'air à l'entrée de 0°C
2 Hauteur de montage maxi pour montage horizontal, surface de travail maxi 380 m2

3 Mesuré à une distance de 5 m

CEE
compatible

DIMENSIONS

AEC AE DT

REPÈRES CR ONE CR1 CR2 CR3 CR2 MAX CR3 MAX CR4 MAX MIX MIX2

A 570 680 680 680 780 780 780 680 780
B 508 570 570 570 718 718 718 570 718
C 332 375 375 375 385 385 385 375 385
D 570 680 680 680 780 780 780 680 780
E Ø 350 450 450 450 550 550 550 450 550

B
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CARACTÉRISTIQUES



RIDEAUX D'AIR GUARD

AVANTAGES 

•	 Design moderne
•	 Haute performance, debit d'air 

de 4800 m³/h, portée du jet d'air 
jusqu'à 4m

•	 Chauffage électrique intelligent 
utilisant la technologie PTC

•	 Fonctionnement silencieux, poids 
réduit

PORTEÉ HORIZONTALE DU JET D’AIR
(hauteur d'installation maximale)

PORTEÉ VERTICALE DU JET D’AIR
(dans le cas d'un montage horizontal)

VITESSE 1 VITESSE 2 VITESSE 3

5 - 8 m/s* 8 - 9 m/s* 9,7 - 11 m/s*
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*Vitesse du jet d’air  ** Rideaux d'air froids
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COMMANDES À DISTANCE

Boîtier de commande 
COMFORT
•	Regulation manuelle de 

la température
•	Changement de vitesse 

du ventilateur
•	Possibilité de 

commander jusqu'à 2 
rideaux d'air GUARD

Interrupteur MAGNÉTIQUE
•	Permet d'activer/désactiver 

le rideau d'air en fonction 
de l'ouverture des portes 
d'entrée

Le nouveau GUARD, c'est la 
rencontre d'un design moderne, 
de paramètres de haut niveau, 
et de la possibilité de régler à 
distance le travail de l'appareil. Le 
rideau d'air GUARD allie modernité, 
qualité supérieure et technologie 
avancée.
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GTB
•	Possibilité d'intégration 

dans des systèmes GTB

1084 mm 1554 mm 368 mm

255 m
m

2024 mm

255 m
m

CONCEPTION EN PP-E
Garantie à vie



  * puissance thermique pour un gradient de température de l'eau de 90/70 °C et de température d'entrée d'air de +10 °C 

GUARD 100W RIDEAUX D'AIR À EAU Débit d’air - 2000 m³/h

caractéristiques du chauffage eau 60/40 °C eau 70/50 °C eau 90/70 °C 

temp. d'entrée d'air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

puissance de chauffage kW 9 7,9 6,9 5,8 4,8 11,3 10,3 9,2 8,1 7,1 16 14,9 13,9 12,8 11,7

temp. de sortie d'air °C 14,9 18,3 21,8 25,2 28,7 18,4 21,8 25,2 28,7 32,1 25,4 28,8 32,2 35,6 39

débit d'eau m³/h 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5

pertes de charge kPa 2 2 1 1 1 4 3 2 2 1 7 6 5 5 4

GUARD 150W  RIDEAUX D'AIR À EAU Débit d’air - 3600 m³/h

caractéristiques du chauffage eau 60/40 °C eau 70/50 °C eau 90/70 °C 

temp. d'entrée d'air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

puissance de chauffage kW 17,4 15,6 13,8 12,1 10,3 21,3 19,5 17,7 15,9 14,1 29,0 27,2 25,4 23,6 21,8

temp. de sortie d'air °C 15,1 18,6 22,1 25,7 29,2 18,3 21,8 25,3 28,9 32,4 24,7 28,2 31,7 35,2 38,7

débit d'eau m³/h 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 1,2 1,1 1 0,9 0,8

pertes de charge kPa 8 6 4 3 2 12 10 8 6 5 22 19 17 14 12

GUARD 200W RIDEAUX D'AIR À EAU Débit d’air - 4800 m³/h

caractéristiques du chauffage eau 60/40 °C eau 70/50 °C eau 90/70 °C 

temp. d'entrée d'air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

puissance de chauffage kW 24,7 22,3 19,9 17,5 15,1 29,8 27,4 25,0 22,6 20,2 40,0 37,6 35,2 32,8 30,4

temp. de sortie d'air °C 15,7 19,2 22,7 26,2 29,7 18,9 22,4 25,9 29,4 32,9 25,2 28,7 32,2 35,7 39,2

débit d'eau m³/h 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

pertes de charge kPa 15 12 9 7 5 22 19 15 12 9 42 37 32 27 23

GUARD 100E / 150E / 200E RIDEAUX D'AIR ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E

temp. d'entrée d'air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

de sortie d'air °C 12 17 22 27 32 13 18 23 28 33 14 19 24 29 34

RIDEAUX D'AIR
À EAU 

RIDEAUX D'AIR 
ÉLECTRIQUES

RIDEAUX D'AIR
AMBIANTS

GUARD
100W 

GUARD
150W 

GUARD
200W 

GUARD
100E

GUARD 
150E

GUARD
200E 

GUARD
100C 

GUARD
150C 

GUARD 
200C

longueur du rideau m 1 1.5 2 1 1.5 2 1 1.5 2
hauteur max. de la porte m 4 4 4 4 4 4 4 4 4
débit d’air max. m³/h 2000 3600 4800 2000 3600 4800 2100 3700 5000
puissance thermique* kW 10-16 20-29 25-40 4 - 7 6,5 - 11 8,5 - 14 - - -
pression de service max MPa 1,6 1,6 1,6 - - - - - -
diamètres des tubulures de raccordement pouce 1/2" 1/2" 1/2" - - - - - -
tension d'alimentation du moteur
consommation électrique

V/Hz  
A

230/50 
1,95

230/50 
2,6

230/50 
2,6

230/50 
1,95

230/50 
2,6

230/50 
2,6

230/50 
1,95

230/50 
2,6

230/50 
2,6

puissance du moteur électrique W 220 320 320 220 320 320 220 320 320
tension d'alimentation du chauffage
consommation électrique

V/Hz
A - - - 400/50

11
400/50 

16,6
400/50 

22,4 - - -

poids vide d'eau / sans eau kg 16,5 20,5 28 17 21,5 29 15 18,5 25
niveau sonore dB (A) 59 61 62 59 61 62 60 61 62
indice de protection moteur IP - IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21
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CARACTÉRISTIQUES



RIDEAUX D’AIR – INDUSTRIELS GUARD PRO

GUARDPRO, c'est toute une gamme 
d’appareils professionnels et 
efficaces destinés à protéger les 
bâtiments industriels contre la 
perte de chaleur par la porte 
d’entrée. 

AVANTAGES

•	 Portée du jet d’air jusqu’à 7,5 m
•	 Système modulaire basé sur des 

rideaux de longueur 1,5 m et 2 m.
•	 Montage verticale et horizontale
•	 Système ACTIVE PROTECTION

SYSTÈME ACTIVE PROTECTION

ACTIVE PROTECTION, un système qui renforce la 
protection thermique des portes industrielles. 

L'action du système ACTIVE PROTECTION consiste à 
combiner l'action d'un rideau à air équipé d'un échangeur 
à air à la base du module avec celle d'un rideau à air sans 
échangeur sur la partie haute. Ce procédé permet que l'air 
chaud se déplace vers la partie haute de la porte assurant 
ainsi un confort de travail et une température idéale au 
niveau de l'utilisateur.

•	Répartiteur

COMMANDES À DISTANCE

•	Contact de porte •	Boîtier de 
commande
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GUARD PRO 150W Débit d’air - 6500 m³/h

caractéristiques du chauffage eau 60/40 °C eau 70/50 °C  eau 90/70 °C  

temp. d'entrée d'air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

puissance de chauffage kW 19,1 17,0 14,9 12,8 10,7 23,9 21,5 19,2 17,0 14,7 33,0 30,8 28,5 26,2 23,9

temp. de sortie d'air °C 8,8 12,7 16,7 20,6 24,5 10,5 14,5 18,6 22,6 26,5 14,3 18,2 22,2 26,2 30,2

débit d'eau m³/h 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7

pertes de charge kPa 2,4 1,8 1,3 0,9 0,5 3,7 3,1 2,5 2,0 1,5 6,7 5,9 5,2 4,4 3,8

GUARD PRO 200W Débit d’air - 9000 m³/h

caractéristiques du chauffage eau 60/40 °C eau 70/50 °C  eau 90/70 °C  

temp. d'air d'entrée °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

puissance de chauffage kW 29,1 25,5 22,1 18,9 15,8 35,1 31,8 28,6 25,4 22,3 47,0 43,4 39,9 36,5 33,2

temp. d'air sortant °C 8,7 12,7 16,6 20,6 24,6 10,4 14,4 18,4 22,4 26,4 14,1 18,1 22,1 26,1 30,1

débit d'eau m³/h 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,7 0,4 1,8 1,8 1,4 1,4 1,4

pertes de charge kPa 5,6 4,4 6,1 2,5 1,7 8,5 7,1 5,8 4,7 3,7 15,0 13,0 12,0 9,9 8,5

FLUX D'AIR

RIDEAUX D’AIR – INDUSTRIELS

RIDEAUX D'AIR À EAU RIDEAUX D'AIR ÉLECTRIQUES RIDEAUX D'AIR AMBIANTS

GUARD PRO 
150W

GUARD PRO 
200W

GUARD PRO 
150E

GUARD PRO 
200E

GUARD PRO 
150C

GUARD PRO 
200C

longueur du rideau m 1.5 2 1.5 2 1.5 2
hauteur max. de la porte m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
puissance thermique* kW 33 47 14 21 - -
débit d'air max. m³/h 6 500 9 000 6 700 9 100 6 800 9 200
pression de service max. MPa 1,6 1,6 - - - -
diamètre des ( tubulures de ) raccordements pouce 3/4" 3/4" - - - -
tension d'alimentation du moteur
consommation électrique

V/Hz
A

230/50
2,4

230/50
3,6

230/50
 2,4

230/50
3,6

230/50
2,4

230/50
3,6

puissance du moteur kW 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75
tension d'alimentation du chauffage
consommation électrique

V/Hz
A - - 400/50  

17
400/50  

29 - -

poids vide d'eau / sans eau kg 46/44 62/60 45 63 37 51
indice de protection moteur IP - IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

* puissance thermique pour un gradient de température de l'eau de 90/70°C et de température d'entrée d'air de 0°C
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NORTEK GLOBAL HVAC FRANCE

662 Rue des Jonchères

Bâtiment N

69730 GENAY

Tél. +33 (0)4 72 26 50 50

Mail Commercial-France@nortek.com

www.gazindustrie.fr
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