
"CLIMADIA"

3 VERSIONS
• Ventilateur centrifuge

EXH210
(soufflage par gaine)

• Ventilateur hélicoïde
TBA550
(soufflage direct)

• Climadia mobile
EA120SVM

UTILISATIONS
• Bâtiments industriels
• Ateliers de production
• Garages automobiles
• Halls et parcs

d’expositions
• Entrepôts
• Surfaces commerciales
• Sports/loisirs

• Fonctionnement écologique, respectueux de l’environnement
• Système exempt de bactéries type « Legionelle » (pas de

prolifération ni de dispersion)
• Possibilités de rafraîchissement global ou de zones («spot

cooling»)
• Carrosserie et organes de fonctionnement insensibles à la

corrosion
• Participe à l’élimination des éventuelles pollutions dues au

process
• Coûts d’investissement et d’exploitation réduits, maintenance

simple et aisée

Durant la saison chaude, plusieurs facteurs contribuent à rendre très désagréable, voire insupportable la 
température trop élevée à l’intérieur des bâtiments de grand volume :

• Exposition au soleil (effet de serre)
• Renouvellement d’air insuffisant
• Chaleur éventuelle générée par le process de fabrication

Il en résulte pour le personnel un inconfort suivi d’une baisse de productivité et pour l’outil de production, 
une forte augmentation du taux de pannes, tout aussi préjudiciable à la productivité.
En utilisant le principe 100 % naturel de l’évaporation d’eau et en renouvelant l’air du bâtiment, 
CLIMADIA restaure de façon hygiénique pour le personnel (ou les clients) et sans impact négatif sur 
l’environnement, une ambiance fraîche et agréable.
Le confort du personnel est optimal ; l’outil de production retrouve toute sa fiabilité.
CLIMADIA est équipé des dernières innovations technologiques permettant de garantir un fonctionnement 
sans prolifération, ni dispersion de bactéries.

L'AIR FRAIS À VOS MESURES NATURELLEMENT

• Fonctionnement par évaporation d'eau, sans
brumisation

• Débit d’air : 3 000 à 11 700 m3/h

• Ventilation 10 vitesses réglée automatiquement par un
module électronique avancé

• Contrôle d'hygrométrie

• Fonctionnement par renouvellement d'air

• Installation en toiture ou en façade

Les atouts de la gamme "CLIMADIA"

Exemples d'applications



Connexion 
eau

Vidange 
de l'eau

Connexion 
électrique

A B C D E F G H I J K L M N O

860 1160 1160 1108 555 109 38 182 81 274 118 555 834 38 84

Humidité relative extérieure

Température extérieure °C 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Température de soufflage °C

10 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8 9 9,5

15 7,5 8,5 9,5 10,5 11 12 13 13 14

20 11 12 13 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19

25 14,5 16 17 18,5 20 21 22 23 24

30 17,5 19,5 21 22,5 24 25 26,5 28 29

35 20 23,0 25 26,5 28,5 30 31,5 32,5 35

40 23 26,5 29 31 32,5 34,5 - - -

45 26 29 32,5 35 - - - - -

50 29 32,5 36,5 - - - - - -

Modèle EXH210 TBA550

Débit d’air à 80 Pa (m3/h) 10 040 10 840

Consommation électrique (total)
Watts maxi 2 145 1 360

Watts mini 70 -

Intensité Maxi Amps 9,0 -

Ventilateur mm 460 ø x 380 L 541 ø

Raccordement gaine air mm 550 x 550 550 x 550

Moteur

Puissance maxi/mini (W) 1 500/60 230 volt -

Type Entraînement direct PSC

Vitesse TPM - 1 360/variable

Régime Watts - 950

Ampères - 5,6

Capacité uF - 30

Alimentation électrique (V) - 230 mono

Surcharge - auto-réinitialisation

Protection - IP35

Plage vitesse variable t/mn 170-613 -

Régulateur
Tension/Ph/Hz (entrée) 230/1/50 -

Tension/Ph/Hz (sortie) (75-220)/3(28-110) -

Pompe

Type Centrifuge Centrifuge

Moteur Synchrone Synchrone

Régime 30 30

Débit l/min 23 23

Tension/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Filtre de refroidissement Chillcel

Dimensions mm
2 x 635 (H) x 800 x 90 525 x 850 x 90

2 x 635 (H) x 800 x 100 -

Nombre de Chillcell 4 4

Surface m² 2,05 1,8

Vitesse de l’air m/s 1,36 1,7

rendement suturation % 89,1 -

Réservoir d’eau

Capacité en litre 11 23 maxi

Connexion 1/2" male BSP 1/2"

Vidange (mm) 40 male BSP 40 mâle BSP

Dimensions

Appareil (y compris palette) mm 1 160 x 1 160 x 975 (H) 1 150 x 1 150 x 902 (H)

Volume m3 1,31 1,2

Poids net unité Kg 69 66

Poids opérationnel kg 85 89

EQUIPEMENT
• Cordon de branchement électrique
• Diffuseur d’air réglable
• Variateur de vitesse manuel
• Réservoir de 100 Litres d’eau

INSTALLATION
le climadia EA 120 SVM est entièrement 
autonome

"CLIMADIA"
L'AIR FRAIS À VOS MESURES NATURELLEMENT

Températures de soufflage

Dimensions principales (mm)

Caractéristiques techniques

Climadia mobile pour utilisations ponctuelles


